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SmartCELL SCELL

SCELL – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЦИФРОВОЙ СЕТИ
Операторы распределительных сетей по всему миру предъявляют высокие требования к оборудова-
нию с точки зрения поддержки цифровых технологий и разнообразия областей применения. Высо-
кая степень готовности оборудования к Smart Grid, интеграция в систему диспетчерского управления, 
сбора и обработки данных SCADA и DMS, передача информации в цифровом виде от силового и из-
мерительного оборудования по протоколам стандарта МЭК 61850, алгоритмы локализации места по-
вреждения и восстановления электроснабжения по принципу самовосстанавливающейся сети – всё 
это лишь капли в океане требований, предъявляемых современной моделью цифровой сети.

Модули SCELL являются универсальными элементами для построения сетей любой сложности бла-
годаря поддержке цифровых технологий, отличным техническим характеристикам, функциональной 
универсальности и компактным размерам.

SCELL является инструментом рено-
вации существующей сети или стро-
ительства новой. Устройство может 
быть легко интегрировано в  лю-
бую современную SCADA-систему. 
В качестве готового решения авто-
матизации сети SCELL может быть 
предложен совместно с TELSCADA - 
эффективным инструментом, позво-
ляющим реализовать масштабные 
проекты по автоматизации энерго-
системы, в которые может быть ин-
тегрировано другое оборудование 
(например, КРУ MILE или реклоузе-
ры РВА TEL).

Основа интеллектуальной системы SCELL представлена элек-
тронными устройствами (IED) нового поколения с цифровыми 
входами согласно МЭК 61850, совершенными функциями ре-
лейной защиты, автоматики, управления и передачи данных.

Ядром функциональной системы SCELL является стандарт-
ная комбинация:

¥¥ Трехпозиционный («включено», «заземлено», «изоли-
ровано») разъединитель COS25 

¥¥ Быстродействующий вакуумный выключатель ISM c 
непревзойдённым механическим и коммутационным 
ресурсом

Оба коммутационных аппарата выполняют функцию изоли-
рующих устройств согласно МЭК 61140.

Основу измерительной системы SCELL составляют цифро-
вые датчики тока и напряжения, а также датчики температу-
ры и частичных разрядов (ЧР). 
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SCELL  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЦИФРОВОЙ СЕТИ SCELL  ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВСЕХ УРОВНЕЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОДСТАНЦИЯ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 
ПЕРВИЧНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ

ПОДСТАНЦИЯ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 
ВТОРИЧНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ

ПОДСТАНЦИЯ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ ВТОРИЧНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ

ВВ Уровень Iкз Номинальный ток Iн Протокол Защита Датчики IAC AFLR

Iкз=16kA Iн=1250A

ПОДСТАНЦИЯ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ

ВВ Уровень Iкз Номинальный ток Iн Протокол Защита Учёт IAC AFLR

Iкз=25kA Iн=1250A

БЛОК КОЛЬЦЕВОЙ МАГИСТРАЛИ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ, ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОДСТАНЦИЯ  
СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ, РАСПРЕДЕЛЁННАЯ ГЕНЕРАЦИЯ; ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ 

ВВ Уровень Iкз Номинальный ток Iн RTU Сигнализация Датчики IAC AFLR

Iкз=16kA Iн=630A

БЛОК КОЛЬЦЕВОЙ МАГИСТРАЛИ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ; 
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОДСТАНЦИЯ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ; 
РАСПРЕДЕЛЁННАЯ ГЕНЕРАЦИЯ; ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ
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ПРИМЕНЕНИЕ SCELL

Ветровые 
электростанции

Солнечные 
электростанции

Гидроэлектростанции

Подстанция среднего 
напряжения первичного 
распределения энергии

Районные 
электростанции

Электростанции

Подстанция среднего 
напряжения вторичного 
распределения энергииГородские 

подстанции

Компактные 
сельские 

подстанции

Промышленность

Производство электроэнергии

Металлургия

Нефть и газ

Автоматические 
производственные 

линии

Перерабатывающая 
промышленность 

и транспортировка

Горнодобывающая 
промышленность

Водоочистные 
сооружения
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Строительство

Судоходство

Инфраструктура

Стадионы и арены

Центр обработки 
и хранения данных

Офисные здания

Гостиницы

Торговые центры

Больницы

Морские 
платформы

Береговые 
сооружения

Корабли

Наземный 
городской 

транспорт

Железные дороги

Метро

Морские порты
Аэропорты

Теплоснабжение
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SCELL: В РАЗРЕЗЕ

¥¥ Экологически чистый продукт, не содержащий вредного газа SF6 
¥¥ Отсутствие герметичного бака с изолирующей и дугогасительной средой, 
требующего периодических проверок
¥¥ Сэндвич-изоляция (комбинированная воздушно-твёрдая изоляция),  
неподверженная действию ЧР
¥¥ Класс потери непрерывности эксплуатации: LSC2B-PI, аналогичный КРУ с 
выкатным элементом
¥¥ Классификация устойчивости к внутреннему дуговому короткому  
замыканию: IAC AFL и AFLR с дополнительным газоотводящим каналом
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600 мм для применения 
в киосковых подстанциях

 Газоотводящий каналШирина модуля с ВВ 500 мм

300 мм300 мм

Основные отсеки

1 Низковольтный отсек

2 Отсек сборных шин

3 Отсек выключателя

4 Кабельный отсек

Дополнительные отсеки

5 Газоотвод

6 Дополнительные кабели

Коммутационные аппараты 

А Вакуумный выключатель

В Трехпозиционный  
разъединитель
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SCELL: ВИД СНАРУЖИ

1 Большой / малый  
низковольтный отсек

2 Мнемосхема с динамическими 
элементами положения  
коммутационных аппаратов

3 Инспекционное окно

4 Отсек для испытания кабелей

5 Крышка кабельного отсека

6 Кнопка аварийного  
отключения выключателя

7 Управление разъединителем

8 Шина заземления

9 Видимый разрыв
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SmartCELL SCELL

Отсек для испытания кабелей

«Заземлено»
«Изолировано» (дверь 

открыта и заземляющие 
ножи откинуты)

Испытание кабелей

Вакуумный выключатель ISM

Трехпозиционный разъединитель COS25

ISM25_LD

COS25 положение 
«включено»

ISM15_MD

COS25 положение 
«заземлено»

ISM25_Shell

COS25 с моторным приводом 
для удалённого управления
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Традиционные измерительные приборы и системы мониторинга

Трансформаторы тока 
и напряжения

Датчики ЧР Датчики температуры Ограничители 
перенапряжений

Цифровые измерительные приборы

Интеллектуальные электронные устройства

Датчики фазных токов Датчики фазных 
токов и нулевой 

последовательности

Датчики фазных токов, 
встроенные в кабельные 
T-образные наконечники

Датчики напряжения, 
встроенные в кабельные 
T-образные наконечники  

Любой цифровой терминал защиты и автоматики может быть использован в зависимости от тре-
бований или предпочтений заказчика. Тем не менее, следуя современным тенденциям развития 
цифровых сетей, Таврида Электрик предлагает новейшие терминалы РЗА М-серии, предназначен-
ные для взаимодействия с цифровыми датчиками тока и напряжения. Доступны различные типы 
датчиков тока в зависимости от типа и диаметра.  Используемые датчики напряжения совместимы 
с большинством известных типов Т-образных кабельных наконечников. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Cокращение инвестиций и общей 
стоимости владения

Минимизация перерывов 
в электроснабжении

Максимальная надёжность и простота 
в использовании

Соответствие стандартам

¥¥ Готовность к интеграции в цифровую сеть делает 
продукт универсальным для всех областей приме-
нения и избавляет от последующей модернизации 
и дополнительных инвестиций 

¥¥ Отличные технические параметры и широкая функ-
циональность позволяют использовать продукт на 
всех уровнях распределения электро энергии 

¥¥ Сэндвич-изоляция не требует периодических про-
верок на предмет падения давления в баке или 
утечки газа

¥¥ Аварии на линии или любые другие ненормальные 
условия в системе электроснабжения будут мгно-
венно обнаружены и зарегистрированы с последу-
ющей изоляцией аварийного участка сети

¥¥ Удалённое управление и мониторинг параметров 
сети позволяют быстрое восстановление питания 

¥¥ Короткие сроки поставки; заводская настройка; 
простота установки и пусконаладочных работ ми-
нимизируют общее время выполнения проекта 

¥¥ Наличие типовых проектов и готовых решений 
упрощает работу технических консультантов, мини-
мизируя время на проектирование и обеспечивая 
безошибочный результат 

¥¥ Беспрецедентный коммутационный ресурс ва-
ку умного выключателя (30,000 ВО при номи-
нальном токе) обеспечивает SCELL самым длин-
ным сроком службы на рынке

¥¥ Хорошо зарекомендовавшие себя в эксплуата-
ции вакуумный выключатель ISM и разъедини-
тель COS, а также набор блокировочных механиз-
мов гарантируют максимальную надёжность

¥¥ Интуитивно-понятный пользовательский интерфейс; 
мнемосхема с динамическими элементами поло-
жения коммутационных аппаратов и специальный 
отсек для испытания кабелей обеспечивают про-
стоту установки и дальнейшей эксплуатации

¥¥ Полный перечень типовых испытаний в соответ-
ствии с МЭК 62271 -200; -100; -102

¥¥ Полностью безопасный продукт благодаря испол-
нению  функции изолирующего устройства всех 
коммутационных аппаратов согласно МЭК 61140   

¥¥ Произведено в ЕС с вниманием и бескомпро-
миссным выполнением заводских испытаний 
в соответствии с ISO 9001 и МЭК 62271-200

¥¥ Использование экологически безопасных мате-
риалов и контроль процесса производства со-
гласно ISO 14001

LI LS LF; LFVT CB (L or R) CS (L or R) M ST BE

Линейный 
ввод

Линейный 
разъединитель

Отходящая 
линия

Секционный 
разъединитель

Секционный 
выключатель Измерения

Трансформатор 
собственных 

нужд

Заземление 
сборных 

шин

Конфигурации модулей
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Основные технические характеристики

Применяемые стандарты и директивы ЕС:

Номинальные технические характеристики:

Описание Стандарт

Общие технические требования МЭК 62271-1

Устройства комплектные распределительные высоковольтные МЭК 62271-200

Автоматические выключатели переменного тока МЭК 62271-100

Разъединители и заземлители переменного тока МЭК 62271-102

Трансформаторы тока МЭК 61869-2

Трансформаторы напряжения МЭК 61869-3

Реле измерительные и защитное оборудование МЭК 60255

Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) МЭК 60529

Системы обнаружения напряжения МЭК 61243-5

Системы указания на наличие напряжения на номинальные напряжения свыше 1 кВ и до 52 кВ МЭК 62271-206

Защита от поражения электрическим током. Общие положения для установки и оборудования МЭК 61140

Директива Европейского союза о низковольтном оборудовании 2014/35/EU
Директива Европейского союза об электромагнитной совместимости 2014/30/EU

Тип модуля SG15_SCELL SG25_SCELL
Вакуумный выключатель ISM15_MD ISM25_LD ISM25_Shell
Номинальное напряжение (Uном.),кВ 17,5 24
Номинальная частота, Гц 50/60 50/60
Номинальное выдерживаемое напряжение промышленной частоты, кВ 38 50
Между открытыми контактами COS и ISM*, кВ 45 60
Испытательное напряжение грозового импульса, кВ 95 125
Между открытыми контактами COS и ISM*, кВ 110 145
Классификация по стойкости к внутренней дуге (IAC) A-FL; A-FLR с дополнительным газоотводом
Ток прочности на внутреннюю дугу, кА (1с) 25
Категория потери непрерывности эксплуатации LSC2B
Класс перегородки PI
Уровень частичного разряда при 1,1хUном., пКл <20
Степень защиты (в помещении) IP4X (IP41)
Степень защиты (на открытом воздухе) IP54 (тип модуля для наружной установки)
Допустимая температура окружающей среды -25 +55°C
Максимальная относительная влажность 95%
Максимальная высота над уровнем моря, м 1000
Номинальные значения напряжений вспомогательных цепей, В 24/48/110/220DC; 230AC
Ток электродинамической стойкости, кА 64 40 64
Номинальный ток термической стойкости, кA 25 16 25
Продолжительность тока КЗ, с 3 3 3

Номинальный ток, А
630 630 630

1250 1250

Класс электрической и механической износостойкости выключателя M2 (30.000 ВО), S2, E2, C2

Номинальный коммутационный цикл выключателя  О-0,3с-ВО-10с-ВО
Класс механической износостойкости COS как разъединителя M1

Класс электрической и механической износостойкости COS как заземлителя M1, E2
ЗАЯВКА НА ПАТЕНТ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ № 1903461

*Изолирующее устройство согласно МЭК 6114



www.tavrida.com

РУМЫНИЯ
SC Energobit Tavrida SRL

Romania 400221 Cluj Napoca, 
Industrial Park Tetarom I, 
Taietura Turcului str., 47/11
Тел.: +40 264 207 583 / 584
Факс: +40 264 207 555
Е-мейл: paul.pandrea@energobit.com
Веб: www.tavrida.com

ПОЛЬША
Tavrida Electric Poland sp. z o.o

Graniczna 44, 43-100 Tychy
Poland
Тел.: +48 (32) 3271986
Факс: +48 (32) 3271987
Е-мейл: telp@tavrida.pl
Веб: www.tavrida.com

ОМАН
Tavrida Electric Commercial  
Representative Office

Ocean Business Center,
Al Maha street, Bausher, Muscat
Тел.: +968 7116 8395
Е-мейл: gks@tavrida.eu 
Веб: www.tavrida.com

ЕГИПЕТ
Tavrida Electric North And East Africa S.A.E

Building Number 476, 
Street Number 9, Darea, Mokattam, 
11571, Cairo, Egypt 
Факс: (+202) 25079319
Е-мейл: mmh@tavrida.eu
Веб: www.tavrida.com

ЭСТОНИЯ
AS Tavrida Electric Export

14, Visase str., Tallinn 11415,
Estonia
Тел.: +372 606 47 57
Факс: +372 606 47 59
Е-мейл: export@tavrida.eu
Веб: www.tavrida.com 
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